
推奨オペレーティングプラットフォームおよびブラウザ：
•	 Windows	7	以上
•	 Microsoft	Edge、Google	Chrome、Safari	および	Firefox	(最新バージョン)
•	 Adobe	Flash	Player	(最新バージョン)
•	 DMSi	統合には	Microsoft.NET	Framework	v3.5	以上が必要です

ハードウェア構成：
•		 4GB	の	RAM*
•	 1280	x	1024	の画面解像度
•	 DVD	ドライブ	(オフライン	DVD	ユーザーのみに必要)

*		Microcat	のブラウザセッションすべてに使用できる	128MB	の	RAM	をお勧めします。

オンラインユーザーの場合
ディーラーオンライン環境のテスト：
Infomedia	は、ユーザーが使用しているインターネット接続が	Microcat	Live	に適しているかを評価する
ため、準備はいいですか？というオンライン互換性テストを作成しました。

•					準備はいいですか？-	この便利なツールでは、取扱店ユーザーがインターネット接続をテストして、
評価を提供できます：緑、黄、赤。接続が黄または赤で認定された場合、ユーザーは推奨するオペレ
ーション設定をレビューし、パフォーマンスを改善するために変更が必要かどうかを判断しなけれ
ばなりません。

インターネットへの最適なアクセス：

•			 ブロードバンド	インターネット	アクセス	（T1、	ケーブル、xDSL	またはより快適な接続）。
•					低遅延・高速のブロードバンドを利用する通常の環境では、近代的な取扱店と	Microcat	Live	のほ
とんどのニーズに対応します。接続がインターネットベースの電話/ビデオ通話、大容量ファイルの
ダウンロード、またはディーラー店のウェブサイトのホストもサポートしている場合、更に大きな容
量ラインが必要になる場合があります。取扱店のインターネット	サービス	プロバイダは、特定の環
境を考慮したうえでそれに適したアドバイスを提供することができます。

ネットワークに関する基本設定：

•					インターネット	プロキシサーバーを使用している場合、次のドメインへの無制限アクセスがある
ことを確認してください：「*.ifmsystems.com」、「*.myinfomedia.com」、「*.superservice.com」	、
「*superservice.auth0.com」

ブラウザの設定：

•					ブラウザの	[ポップアップ	ブロッカー]	設定がオンの場合、「*.ifmsystems.com」、「*.myinfomedia.
com」、「*.superservice.com」	、「*superservice.auth0.com」	を必ず例外に含めるようにしてください。
•		クッキーが有効である
•		JavaScript	が有効である

受賞歴のある Microcat 電子部品販売システムのメーカーが製造。
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