
建议的操作平台和浏览器：

•Windows 7 及以上

•Microsoft Edge、Google Chrome、Safari 和 Firefox（最新版本）

•Adobe Flash Player（最新版本）

•DMSi 集成需要 Microsoft.NET Framework v3.5 及以上

硬件配置：

•4GB RAM*

•1280 x 1024 屏幕分辨率

•DVD-ROM（仅脱机 DVD 用户需要）
*  建议为每个 Microcat Live 浏览器会话保留 128MB 的可用 RAM。

针对在线用户
测试经销商的在线环境：

Infomedia 为用户创建了“你准备好了吗？”在线兼容性测试，评估他们的互联网连接是否已经准备
好支持 Microcat Live。

•  你准备好了吗？- 这一有用的工具可让经销商用户测试互联网连接性并提供评级：绿色、黄色或
红色。如果连接状态显示为黄色或红色，用户需要检查建议的操作设置，以确定需要改动某些
设置改善系统性能。

互联网的最优访问：

• 宽带 Internet 连接（T1、线缆、xDSL 或更快速连接）。

•  具低延时内存的高速宽带连接可处理现代经销商和 Microcat 的大多数需求。如果连接还要支 
持网络电话/视频电话、大文件下载或支持经销商网站托管服务，那么可能需要更高等级的线路。
经销商互联网服务提供商可能会考虑到特定情形，并给出相应建议。

网络基本设置：

•  如果使用 Internet 代理服务器，请确保您可不受限制地访问以下域： 
“*.ifmsystems.com”、“*.myinfomedia.com”、“*.superservice.com” 
、“*superservice.auth0.com”.

浏览器设置：

•  如果浏览器弹出窗口阻止程序设置打开 - 请确保将“*.ifmsystems.com”、 
“*.myinfomedia.com”和“*.superservice.com” 、“*superservice.auth0.com” 
域名设为例外

•已启用 Cookie

•已启用 JavaScript

由备受赞誉的 Microcat 电子零件销售系统制造商创建。
© 2017 Infomedia Ltd. Microcat® 和 Superservice Menus™ 是 Infomedia 的注册商标。

M
K

1
1
4
6

建议规格

Global leaders in parts and service software


